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Dokumentationsbewertung X X 

Umsetzungsbewertung X X 

Abweichungen vorheriger assessment -- X 

Organisation: -- X 

Dokumentationsbewertung   

- § 5.2, Qualitätssystemadministrator/ Vertreter der Geschäftsführung X X 

Product(ions)anforderung:   

- § 4.2, Materialien X X 

- § 4.3, Abmessungen X X 

- § 4.4, Masse X X 

- § 4.5, Schlagregendichtheit von Fugen / Fugenkreuzungen X X1 

- § 4.6, Luftdichtheit X X3 

- § 4.7, Veträglichkeit mit angenzenden Buastoffem X X3 

- § 4.8, Temperaturwechselbeständigkeit X X3 

- § 4.9, Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteeinwirkung X X5 

- § 4.10, Wasserdampfdurchlässigkeit X X5 

- § 4.11, Zertifizierungszeichen X X 

Anforderungen Qualitätssystem:   

- § 5.3, Interne Qualitätssicherung X X 

- § 5.4, Kontrolle von Labor- und Messgeräten X X1 

- § 5.5, Verfahren und Arbeitsanweisungen X X1 

Sonstiges: Bestimmungsgemäße Verwendung von Zertifikaten, Marken, Logos und 

Piktogrammen 

X X1 

Erklärungen: 
(a) Bei Änderungen des BRL und / oder (der Zusammensetzung) des Produkts und / oder der Hinzufügung von Produkttypen wird 

anhand der Änderungen bestimmt, welche Standardanforderungen speziell neu zu bewerten sind. 
(b) Die Häufigkeit beträgt 4 Besuche pro Jahr. Diese Häufigkeit kann durch zwei Besuche auf mindestens zwei Besuche pro Jahr 

verringert werden. Der Hersteller muss dazu über ein Zertifikat verfügen, das auf NEN-EN-ISO 9001 basiert und einen BRL-
bezogenen Geltungsbereich hat, der von einer akkreditierten Einrichtung ausgestellt wurde. 

X1: Der Aspekt muss mindestens einmal im Jahr bewertet werden. Der Prüfer bestimmt, welche Prüfbesuche angemessen sind. 
X3: Der Aspekt muss mindestens einmal alle drei Jahre bewertet werden. Der Prüfer bestimmt, welche Prüfbesuche angemessen sind. 
X5: Der Aspekt muss mindestens einmal alle fünf Jahre bewertet werden. Der Prüfer bestimmt, welche Prüfbesuche angemessen sind. 
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Anwendungsbereich Geïmpregneerde PU-schuimband 

(Imprägnierte Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff) 

Vorschriften Kiwa Reglement voor Certificatie 
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INHABER PRIVATE LABEL 

Anforderungen 

Z
u

la
s
s
u

n
g

 

A
s
s
e

s
s
m

e
n

t 
(a

) 

Dokumentationsbewertung X X 

Umsetzungsbewertung X X 

Abweichungen vorheriger assessment -- X 

Organisation: -- X 

- § 5.2, Qualitätssystemadministrator/ Vertreter der Geschäftsführung X X 

Product(ions)anforderung:   

- § 4.11, Zertifizierungszeichen X X 

Anforderungen Qualitätssystem:   

- § 5.3, Interne Qualitätssicherung X X 

- § 5.5, Verfahren und Arbeitsanweisungen X X 

Sonstiges: Bestimmungsgemäße Verwendung von Zertifikaten, Marken, Logos und 

Piktogrammen 

X X 

Erklärungen: 
 (a) Die Häufigkeit beträgt 1 Besuche alle zwei Jahre.  

 


